
226

Инструкция по 
техническому 
обслуживанию
Периодичность и 
содержание работ 
по техническому 
обслуживанию и уходу

План технического 
обслуживания автомобиля

	• План технического обслуживания 
предназначен для обеспечения 
стабильности движения, снижения 
количества поломок, гарантии 
безопасного и экономичного 
вождения.

	• Периодичность прохождения 
планового технического 
обслуживания можно посмотреть 
в графике, она определяется 
показаниями одометра или 
временными интервалами, в 
зависимости от того, что наступит 
раньше. 

	• Для элементов, которые уже 
превзошли крайний срок 
обслуживания, также необходимо 
проводить техническое 
обслуживание согласно тем же 
временным интервалам. 

	• Резиновые шланги (предназначенные 
для кондиционирования и отопления, 
для тормозных систем и т.д.) должны 
проверяться специализированным 
техническим персоналом, согласно 
графику технического обслуживания.

	• Это особенно важные пункты 
проверки, интервалы их диагностики 
записаны в графике технического 
обслуживания.Если в шлангах 
появляется какие-то нарушения 
или повреждения, то они подлежат 
немедленной замене.

	• В графике перечислены все элементы 
технического обслуживания, 
необходимые для поддержания 
вашего автомобиля в наилучшем 
рабочем состоянии.

 Требования к плану 
технического обслуживания

Обслуживание автомобилей должно 
проводиться в соответствии с обычным 
графиком технического обслуживания.

Некоторые пункты плана технического 
обслуживания необходимо проводить 
чаще, если автомобиль эксплуатируется 
преимущественно в одном или в ряде 
особых условий, описанных ниже. 

	• Состояние дорожного покрытия

	» Езда по неровным, топким дорогам 
или по тающему снегу на дороге. 

	» Езда по пыльным дорогам.

	• Режим вождения

	» Буксировка прицепа, кемпера или 
использование багажника на крыше 
автомобиля.

	» Многократные короткие поездки 
в пределах 6 км, а также поездки 
при температуре воздуха за бортом 
ниже нуля. 

	» Длительная работа на холостом 
ходу, езда на длинные расстояния 
на малой скорости, что характерно, 
например, для полицейских машин, 
такси или для авто, перевозящих 
грузы. 
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График периодичности технического обслуживания 

Полное техническое обслуживание автомобиля

Пробег технического обслуживания автомобиля подразумевает общий пробег, 
обслуживание по пробегу или по месяцам эксплуатации осуществляется в зависимости 
от того, что наступит раньше. 

Программа технического 
обслуживания

Продолжительность технического 
обслуживания и интервал между его 

прохождением

Диагностика трубок водяного 
охлаждения на наличие 
повреждений, а также фиксации 
патрубков

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика патрубков 
выхлопной трубы на наличие 
утечек газа

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Проверка внешнего вида 
трехфункционального 
катализатора на наличие 
повреждений

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Проверка крышки заливной 
горловины, топливных труб и 
соединений

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика угольного фильтра
Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика крепления 
монтажных болтов шасси 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика педали тормоза и 
рычага электронного стояночного 
тормоза (ЕРВ)

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика тормозных колодок 
и дисков

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика тормозных 
магистралей и шлангов

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика рулевого колеса, 
рулевой тяги

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.
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Программа технического 
обслуживания

Продолжительность технического 
обслуживания и интервал между его 

прохождением

Диагностика пылезащитного 
чехла трансмиссионного вала

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика шаровых цапф и 
пылезащитных чехлов

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика передней и задней 
подвески

Первое техническое обслуживание проводится 
через шесть месяцев или после прохождения 3500 
км, последующие – каждые 24 месяца или 15000 км. 

Диагностика развала-схождения 
передних и задних колес

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Замена шин
Первая замена производится через 18 месяцев или 
через 11000 км, последующие – каждые 24 месяца 
или 15000 км.

Проверка на наличие люфта в 
подшипниках 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика замка и узлов 
крепления капота 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости в расширительном 
бачке

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика тормозной жидкости
Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика кодов 
неисправностей модуля 
автомобиля (удаление после 
протоколирования) 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика поддона тягового 
аккумулятора и защиты от 
столкновений

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика силовых агрегатов 
на наличие утечек жидкостей и 
ударов

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.
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Программа технического 
обслуживания

Продолжительность технического 
обслуживания и интервал между его 

прохождением

Диагностика жгутов 
высоковольтных проводов и 
разъемов на ослабление, а также 
на разрушение контактов

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика внешнего вида 
высоковольтных блоков на 
наличие деформаций, а также на 
наличие масла

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика на наличие 
посторонних предметов, 
разрушения от воды и других 
проблем в местах присоединения 
электрической зарядки 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Проверка наличия обновления 
для модуля автомобиля, при 
наличии необходимо сделать 
обновление

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика на наличие 
следов воды в частях высокого 
напряжения

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика износа 
амортизирующего резинового 
чехла на ограничителях шарниров 
капота

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика работы и 
светодиодов 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика функций 
регулировки яркости передних 
фар 

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика на наличие 
посторонних предметов 
или разрушения от воды 
в месте металлизации EPS 
(электрического усилителя руля)

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Проверка соединительного 
звена EPS на расшатывание 
и разрушения контактов 
соединительного звена от воды

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.
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Программа технического 
обслуживания

Продолжительность технического 
обслуживания и интервал между его 

прохождением

Проверка внешнего вида EPS ECU 
на наличие коррозий

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика места соединения 
EPS ECU и двигателя на наличие 
коррозии и посторонних 
предметов

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 24 месяцев или 15000 км пробега.

Диагностика общего сетчатого 
фильтра*

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика фильтра НЕРА*
Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика фильтра тахометра 
PM2.5*

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Диагностика электростатического 
фильтра*

Первое техническое обслуживание через шесть 
месяцев или 3500 км пробега, последующие – 
каждые 12 месяцев или 7500 км пробега.

Регулировка наклона ближнего 
света вниз Регулировка проводится каждые 10000 км.

Замена жидкости для охлаждения 
двигателя, а также охлаждающей 
жидкости электрического 
управления 

Замена охлаждающей жидкости на органических 
кислотах с длительным сроком службы 
производится каждые четыре года или 100000 км 
пробега.

Замена тормозной жидкости
Замена каждые два года или через 40000 км пробега, 
во время прохождения очередного технического 
осмотра проводится диагностика.

Диагностика и замена 
специального трансмиссионного 
масла EHS

Необходимо проверять объем трансмиссионного 
масла EHS во время планового технического 
обслуживания, замена масла требуется один раз в 
четыре года или через 60000 км пробега, при каждой 
замене масла необходимо производить замену 
фильтрующих элементов.

Диагностика и замена 
гидравлической жидкости в 
коробке редуктора заднего 
электропривода

Первая диагностика и замена производится через 
24 месяца или 40000 км пробега, последующие через 
24 месяца или 48000 км пробега.

Проверка и калибровка емкости Каждые шесть месяцев или 72000 км пробега.
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Техническое обслуживание двигателя

Пробег обслуживания двигателя обозначает общий пробег автомобиля с гибридным 
двигателем (HEV), обслуживание двигателя HEV по пробегу или по месяцам эксплуатации 
осуществляется в зависимости от того, что наступит раньше.

Программа технического 
обслуживания

Продолжительность технического 
обслуживания и интервал между его 

прохождением

Замена моторного масла и 
масляного фильтра

Первое техническое обслуживание и замена 
через шесть месяцев или через 3500 км пробега, 
последующие с интервалом 12 месяцев или через 
5000 км пробега.

Бензиновые моющие присадки
После первого технического обслуживания, 
добавляются с интервалом в 12 месяцев или через 
каждые 5000 км пробега.

Свечи зажигания
Первая замена производится через 42 месяца или 
через 18500км пробега, далее – каждые 48 месяцев 
или 30000 км пробега.

Замена топливного фильтра
Первая замена производится через 30 месяца или 
через 13500км пробега, далее – каждые 36 месяцев 
или 15000 км пробега.

Замена картриджа воздушного 
фильтра

Первая замена производится через 42 месяца или 
через 18500км пробега, далее – каждые 48 месяцев 
или 30000 км пробега.

Диагностика системы вентиляции 
картера (клапанов и воздушных 
шлангов PCV)

Первое техническое обслуживание производится 
через шесть месяцев или 3500 км пробега, 
последующие – с интервалом 12 месяцев или 5000 
км пробега.

Диагностика двигателя на холостом 
ходу

Первое техническое обслуживание производится 
через шесть месяцев или 3500 км пробега, 
последующие – с интервалом 24 месяцев или 
10000 км пробега.

Замена угольного пылевого фильтра Каждые два года или 30000 км, или при частых 
дозаправках.
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 Полезная информация

	•Кроме первого техобслуживания, 
предлагается добавлять 
бензиновый очиститель; каждый 
раз по одному флакону (180 мл).

	» Для автомобилей с пробегом 
более 20000 км при первом 
использовании очистителя 
бензина предлагается подряд 
использовать три флакона 
(по 180 мл), далее через 7500 
км пробега использовать два 
флакона. 

	» В регионах, где используется 
этанол-бензин, рекомендуется 
использовать один флакон (180 
мл) бензинового очистителя 
с интервалом через один бак 
топлива. 

	» Сначала необходимо залить 
бензиновый очиститель, затем 
заправить полный бак бензина, 
не рекомендуется совершать 
дозаправку или доливать 
очиститель бензина до 
уведомления счетчика заправки 
или момента, пока загорится 
желтый индикатор низкого 
уровня топлива.

	•Чтобы поддерживать тяговый 
аккумулятор в наилучшем 
состоянии, необходимо регулярно 
полностью производить зарядку 
авто (минимум шесть месяцев 
или 72000 км пробега) в целях 
самокалибровки батареи. Вы 
также можете обратиться в 
авторизованный сервисный центр 
BYD для проверки мощности 
аккумулятора и ее калибровки. 

 Полезная информация

	•Следующие случаи считаются 
трудными эксплуатационными 
условиями, чтобы защитить 
автомобиль рекомендуется 
сократить обычный интервал 
технического обслуживания 
по пробегу согласно реальной 
обстановке: длительная 
эксплуатация при низких 
температурах (ниже 5℃ ), езда на 
короткие расстояния в режиме 
HEV (меньше 15 минут) или частые 
длинные поездки на медленной 
скорости (скорость ниже 10 км/ч). 

Примечание:

	• Интервалы технического 
обслуживания в графике рассчитаны 
с момента покупки автомобиля. 

	• Чтобы обеспечить оптимальное 
состояние автомобиля, пожалуйста, 
эксплуатируйте его правильно, 
в соответствии со следующими 
режимами. 

	» До первого технического 
обслуживания обкатка в режимах 
ECO (эконом) и HEV (гибридный) 
должна составлять не менее 50%.

	» После первого технического 
обслуживания коэффициент 
использования HEV (гибридного) 
режима не должен быть ниже 10%. 

В зависимости от степени загрязнения 
бензинового двигателя, промежуток 
времени до следующей замены 
масляного фильтра может быть 
сокращен.
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Регулярное 
техническое 
обслуживание
Регулярное техническое 
обслуживание

	• Для обеспечения оптимальной 
эффективности работы 
транспортного средства и снижения 
количества отказов, необходимо 
проходить обслуживание согласно 
графику циклов технического 
обслуживания.

	• Интервалы между плановыми 
техническими обслуживаниями 
можно посмотреть в графике, 
они основываются на показаниях 
одометра или временном 
промежутке, в зависимости от того, 
что наступит раньше. 

	• Для элементов, которые уже 
превзошли крайний срок 
обслуживания, также необходимо 
проводить техническое 
обслуживание согласно тем же 
временным интервалам.

	• Работы по техническому 
обслуживанию должны проводиться 
в соответствии с надлежащими 
стандартами и спецификациями, их 
рекомендуется выполнять в местном 
авторизованном сервисном центре 
BYD. 

	• Перечисленные в графике 
технического обслуживания пункты, 
а также временные интервалы или 
показатели пробега, основаны на 
предположении, что автомобиль 
используется в качестве обычного 
транспортного средства для 
перевозки людей и грузов, без 
превышения предельно допустимых 
нагрузок.

 Внимание

	•Пожалуйста, регулярно 
обслуживайте транспортное 
средство в соответствии с 
требованиями «Сертификата 
трех гарантий и Руководства по 
техническому обслуживанию» 
автомобилей марки BYD.

Защита автомобиля от 
коррозии 
Наиболее частые причины, 
вызывающие коррозию 
автомобилей: 

	• Накопление соли, пыли и влаги на 
нижней поверхности автомобиля. 

	• Повышенная влажность окружающей 
среды или длительное нахождение 
отдельных частей автомобиля во 
влажной и высокотемпературной 
среде. 

	• Царапины на лаке или глубоких слоях 
покрытия из-за незначительных 
ударов или из-за гравия и песка.

В целях предотвращения коррозии, 
необходимо соблюдать следующие 
правила: 

	• Тщательно мойте автомобиль

	» Если вы зимой эксплуатируете 
машину по соляно-щелочным 
дорогам или живете у моря, то 
необходимо не менее одного раза 
в месяц промывать нижнюю часть 
автомобиля, использовать водяной 
пистолет высокого давления или 
пар для очистки шасси и колесных 
арок. Чтобы уменьшить коррозию, 
после зимы необходимо тщательно 
промывать ходовую часть 
автомобиля.
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	• Диагностика лакокрасочного 
покрытия и отделки кузова

	» При обнаружении любых сколов 
и трещин на лакокрасочном 
покрытии, их необходимо 
немедленно устранить во 
избежание коррозии. Если с 
поверхности металла отслаивается 
скол или трещина, рекомендуется 
отремонтировать их в 
авторизованном сервисном центре 
BYD.

	• Диагностика внутренней части кузова 

	» Влага и грязь, скапливающиеся 
под ковриками, могут вызвать 
коррозию, поэтому необходимо 
регулярно проверять пол под ними, 
чтобы убедиться, что эти участки 
сухие. 

	» Следует соблюдать 
особую осторожность при 
транспортировке химических 
веществ, моющих средств, 
удобрений, соли и т.д. Для 
их перевозки необходимо 
использовать соответствующие 
контейнеры. При обнаружении 
разлива или утечки, нужно 
немедленно вымыть и просушить 
эти места. 

	• Использование брызговиков 

	» При движении по солончаковой 
почве или гравийным дорогам, 
брызговики могут обеспечить 
защиту автомобиля. Чем больше 
размер брызговиков и чем ближе 
они к земле, тем лучше.

	• Парковать автомобиль необходимо в 
проветриваемом и сухом месте.

Уход за лакокрасочным 
покрытием

	• Необходимо своевременно мыть 
автомобиль.

	• Если на лаке нет четких царапин, не 
следует окрашивать кузов повторно, 
иначе цвет краски может получиться 
неоднородным или будет плохо 
держаться. 

	• Если автомобиль не эксплуатируется 
долгое время, его необходимо 
поставить в гараж или в хорошо 
проветриваемое помещение, 
в зимний период необходимо 
накрывать кузов специальным 
чехлом. Для временной парковки 
выбирайте места в тени.

	• Не допускайте появление 
вмятин, сколов и царапин на 
кузове. Если на лакокрасочном 
покрытии появилась царапина, 
вмятина или отслоение, следует 
незамедлительно провести ремонт, 
лучше всего в специализированной 
автомастерской.

	• Внимание! Во избежание химических 
реакций, не прикасайтесь к 
лакокрасочной поверхности 
автомобиля руками в масле, не трите 
поверхность кузова промасленной 
материей, не кладите на кузов 
инструменты со следами масла или 
салфетки, содержащие органические 
растворители. 

	• Раз в месяц или когда поверхность 
кузова становится недостаточно 
устойчивой к влаге, ее необходимо 
натирать воском для защиты 
лакокрасочного покрытия, 
и регулярно (раз в квартал) 
обращаться в профессиональную 
автомастерскую для обслуживания, 
своевременно восстанавливать блеск 
лакокрасочного покрытия кузова. 
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	• Используйте высококачественные 
полировальные средства и воск 
для автомобилей. Если поверхность 
кузова уже сильно потрескалась, 
следует использовать полироль 
отдельно от воска. Внимательно 
соблюдайте инструкции и меры 
предосторожности от производителя, 
хромированные и окрашенные 
поверхности должны быть 
отполированы и покрыты воском. 

 Внимание

	•Если автомобиль будет повторно 
окрашиваться, к тому же будет 
помещаться в горячий цех 
для окраски и полировки, то 
необходимо снять пластиковый 
бампер, чтобы он не испортился от 
высокой температуры. 

Мойка автомобиля

	• Следующие ситуации приводят к 
отслаиванию краски или коррозии 
кузова и деталей, поэтому следует 
своевременно мыть автомобиль:

	» При эксплуатации в прибрежных 
районах. 

	» При движении по дорогам, на 
которые наносится состав против 
обледенения. 

	» При движении по дорогам, с 
содержанием каменноугольной 
смолы. 

	» Когда смола, помет птиц и останки 
насекомых налипают на кузов. 

	» При движении в районах с большим 
содержание дыма, копоти, пыли, 
железных опилок или химических 
веществ. 

	» Когда автомобиль заметно 
испачкан пылью и грязью. 

	» После дождя.

Ручная мойка автомобиля

Следует подождать тенистом и 
прохладном месте пока автомобиль 
достаточно остынет, и только затем 
приступать к мойке.

1.	 С помощью шланга смойте рыхлую 
грязь с испачканных поверхностей, 
затем смойте всю грязь и дорожную 
соль с днища автомобиля и колесных 
арок. 

2.	 Используйте нейтральные средства 
для мойки автомобиля, смешивание 
средств необходимо осуществлять по 
инструкции завода-производителя. 
С помощью мягкой ткани, смоченной 
в моющем средстве, легкими 
движениями протирайте кузов сверху 
вниз по направлению потока воды, не 
трите кругами или горизонтально.

3.	 Тщательно смойте – автомобильные 
моющие средства после высыхания 
могут оставлять разводы. После 
мытья автомобиля в жаркую погоду, 
все детали необходимо как следует 
промыть чистой водой. 

4.	 Во избежание появлений пятен от 
воды, необходимо насухо протереть 
кузов чистым мягким полотенцем, 
при протирании не используйте силу 
и не давите, иначе на лаке могут 
остаться царапины.

 Полезная информация

	•Не используйте щелочные 
стиральные порошки, мыльные 
растворы, синтетические моющие 
средства и средства, удаляющие 
парафин, органические 
вещества (бензин, керосин, 
масла или сильно действующие 
растворители). 
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 Полезная информация

	•При мытье фар не используйте 
бензин, спирт, эссенции, 
разбавители, хлороуглерод 
и другие растворители, это 
может привести к трещине на 
поверхности фары. 

	•Транспортные средства, 
эксплуатируемые в прибрежных 
районах или в районах с сильными 
загрязнениями, рекомендуется 
мыть ежедневно. 

	•Не допускается использовать 
бритвенные лезвия или бензин 
для устранения грязи с кузова, 
пластиковые колпаки колес легко 
портятся от органических веществ.
Если какие-то органические 
вещества попали на пластиковые 
детали, необходимо смыть их 
водой и проверить детали на 
наличие повреждений. Если 
пластиковые колпаки колес 
получили сильные повреждения, 
их необходимо своевременно 
заменить, иначе они могут слететь 
во время движения и привести к 
аварии.

	•Не допускается тереть бампер 
абразивными чистящими 
средствами. 

	•Для мытья хромированных 
частей необходимо использовать 
угольные моющие средства, также 
следует своевременно защищать 
их воском. 

Автоматическая мойка

Имейте в виду, что на автоматической 
мойке некоторые виды щеток, 
нефильтрованная вода или 
автоматическая последовательность 
мытья могут привести к царапинам 
на лакокрасочном покрытии кузова. 
Царапины на лакокрасочной 
поверхности могут снизить ее срок 
службы и уменьшить блеск, особенно 
на автомобилях темного цвета.Перед 
мытьем автомобиля лучше всего сначала 
проконсультироваться с персоналом 
автомойки, чтобы узнать, какие 
процедуры наиболее безопасны для 
окрашенной поверхности автомобиля. 

Внутренняя чистка

 Полезная информация

	•При мытье автомобиля внутри 
или снаружи нельзя допускать, 
чтобы струя воды попадала 
на пол или на приборную 
панель, так как попадание 
воды на расположенные рядом 
электрические компоненты может 
привести к неисправности. 

Коврики 

	• Для мытья ковриков используйте 
высококачественное пенящееся 
моющее средство. 
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	• Сначала необходимо с помощью 
пылесоса убрать как можно больше 
пыли. Существует несколько типов 
пенообразующих моющих средств, 
которые можно использовать, 
некоторые из них представлены 
в аэрозольных баллонах, другие – 
в виде порошков или жидкостей, 
которые образуют пену при 
смешивании с водой. Коврики 
следует очищать круговыми 
движениями с помощью губки или 
щетки, смоченными в пене.

	• Не следует использовать обычную 
воду, коврики необходимо тщательно 
просушивать. 

Ремни безопасности

	• Ремни безопасности можно мыть 
слабым мыльным раствором или 
теплой водой. 

	• Для очистки ремней безопасности 
следует использовать губку или 
мягкую ткань. Во время очищения 
ремней безопасности следует 
проверять предохранительную 
пряжку на наличие износа, 
потертостей или порезов. 

 Внимание

	•При мытье ремней безопасности 
не используйте красители или 
отбеливатели, это может привести 
к уменьшению их прочности.

	•Не используйте ремни 
безопасности до их высыхания.

Дверные окна

	• Дверные окна можно мыть с помощью 
обычных бытовых моющих средств.

	• При протирании заднего стекла с 
внутренней стороны, усилие должно 
быть легким, направление движений 
– влево и вправо. Поскольку внутри 
расположены провода обогрева 
заднего стекла и провода антенны, 
чрезмерное усилие или движения 
вверх и вниз могут привести к их 
повреждению.

	• Необходимо регулярно проверять 
ограничители дверей. Если на 
стопорном стержне обнаружено 
явное скопление пыли, необходимо 
с помощью влажной мягкой ткани 
очистить его, удалить пыль с 
поверхности, а затем нанести 0,3 – 0,8 
гр. смазки на соединение держателя 
и стержня, между стержнем и 
ползунком. 

 Внимание

	•При очистке внутренней 
поверхности заднего стекла 
следует соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить и не 
поцарапать нагревательные 
спирали и контакты.

Панель управления 
кондиционированием, 
автоакустика, приборная 
панель, панели управления и 
переключатели

	• Панель управления 
кондиционированием, автоакустику, 
приборная панель, панели 
управления и переключатели следует 
протирать мягкой влажной тканью.

	• Следует смочить чистую мягкую 
тряпку в прохладной или чуть теплой 
воде, затем легкими движениями 
протереть пыль.
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 Внимание

	•Не следует использовать 
органические вещества 
(растворители, керосин, спирт, 
бензин и т.д.) или щелочные 
растворы. Не соблюдение этого 
правила может привести к 
обесцвечиванию, окрашиванию 
или отслаиванию поверхности. 

	•Если используются моющие 
средства или полироли, следует 
убедиться, что они не имеют в 
своем составе вышеперечисленных 
веществ. 

	•При использовании 
автомобильных жидких моющих 
средств нового типа, не следует 
допускать попадания этих 
жидкостей на внутренние 
поверхности транспортного 
средства. В жидкостях такого 
рода могут содержаться 
вышеперечисленные компоненты. 
Если жидкость попала на 
внутреннюю поверхность, 
необходимо немедленно 
полностью смыть ее. 

Кожаная отделка салона

	• Кожаную обивку можно чистить 
мягким чистящим средством для 
шерсти. 

	• Пыль можно стереть мягкой тканью, 
смоченной в слабом растворе 
моющего средства, затем тщательно 
вытереть остатки моющего средства 
чистой влажной тряпкой. 

	• После мытья или при намокании 
какой-либо части кожи, следует 
вытереть ее насухо чистой мягкой 
тканью. Следует дать коже высохнуть 
в прохладном проветриваемом 
помещении. 

	• При возникновении каких-либо 
вопросов, связанных с мойкой 
автомобиля, рекомендуется 
проконсультироваться в местном 
авторизованном сервисном центре 
BYD. 

 Внимание

	•Если загрязнение не удаляется с 
помощью нейтрального моющего 
средства, можно использовать 
моющие средства, не содержащие 
в своем составе органических 
растворителей. 

	•Не следует использовать 
органические вещества, такие как 
летучие масла, спирт, бензин или 
щелочные растворы, для очистки 
кожи. Использование этих веществ 
приводит к обесцвечиванию кожи. 

	•Использование нейлоновой щетки 
или тряпок с искусственным 
волокном может оставить 
царапины на поверхности кожи. 

	•На загрязненной кожаной обивке 
может появиться плесень. Следует 
уделить особое внимание тому, 
чтобы избегать масляных пятен, 
обивку всегда следует держать в 
чистоте. 

	•Длительно воздействие солнечных 
лучей приводит к тому, что 
поверхность кожи затвердевает 
или сжимается. Поэтому 
следует парковать автомобиль 
в затененных местах, особенно 
летом. 

	•В жаркие летние дни не следует 
класть на обивку салона предметы 
из винила или воска, поскольку 
температура в машине может 
повышаться. Такие предметы 
под воздействием высокой 
температуры могут прилипнуть к 
кожаной обивке. 
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 Внимание

	•Неправильно очищение кожаной 
обивки может привести к ее 
обесцвечиванию или появлению 
пятен. 

Самостоятельное 
техническое 
обслуживание
Самостоятельное 
техническое 
обслуживание

Меры предосторожности при 
самостоятельном техническом 
обслуживании 

	• Если вы желаете самостоятельно 
провести техническое обслуживание 
автомобиля, следует убедиться, что 
вы соблюдаете правильный порядок 
действий, описанный здесь. 

	• Важно отметить, что неправильное 
или неполное техническое 
обслуживание повлияет на 
эффективность эксплуатации 
транспортного средства. В 
этой главе перечислены только 
относительно простые инструкции 
по техническому обслуживанию, 
которые пользователь может 
выполнить самостоятельно. Но все же 
содержится много пунктов,

	• которые должны выполняться 
квалифицированными 
специалистами с применением 
специальных инструментов. 

	• Во время технического обслуживания 
автомобиля необходимо соблюдать 
предельную осторожность во 
избежание случайных повреждений. 
Ниже приведены некоторые меры 
предосторожности, пожалуйста, 
обязательно соблюдайте их. 

 Внимание

	•При проливании охлаждающей 
жидкости, необходимо вытереть 
ее сухой тряпкой или бумагой, 
также следует своевременно 
долить охлаждающую жидкость, 
чтобы не допустить повреждения 
компонентов или лакового 
покрытия.

	•При проливании тормозной 
жидкости, необходимо полностью 
смыть ее водой, чтобы не допустить 
повреждения компонентов или 
лакового покрытия. 

	•Не следует эксплуатировать 
автомобиль со снятым воздушным 
фильтром, так как это приводит к 
чрезмерному износу двигателя. 

	•При замене щеток «дворников» 
нельзя допускать, чтобы 
стеклоочистители царапали 
стекло. 

	•Перед закрытием капота 
необходимо убедиться, что под ним 
не осталось инструментов, тряпок 
и т.д. 

 Полезная информация

	•Не следует курить в салоне или 
вблизи автомобиля, так как это 
может привести к возникновению 
искр или открытого огня, вызвать 
возгорание. 
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 Полезная информация

	•При работе в машине или 
под машиной необходимо 
надевать защитные очки, чтобы 
предотвратить попадание в 
глаза падающих предметов или 
жидкостей. 

	•Следует соблюдать осторожность 
при доливке тормозной жидкости, 
так как она может причинить вред 
кожному покрову или глазам. При 
попадании тормозной жидкости 
на кожу или в глаза, следует 
незамедлительно промыть эти 
места чистой водой. Если после 
промывания в этих вы все еще 
будете чувствовать дискомфорт, 
нужно немедленно обратиться в 
больницу для обследования. 

Согласно условиям эксплуатации 
или регламентированному пробегу, 
необходимо проверить следующее: 

	• Уровень охлаждающей жидкости 
– необходимо при каждой зарядке 
проверять расширительный бачок 
радиатора. 

	• Жидкость омывателя ветрового 
стекла – необходимо раз в месяц 
проверять запас жидкости в бачке 
омывателя. Если из-за плохих 
погодных условий жидкость 
омывателя используется часто, то 
следует увеличить частоту проверок 
уровня жидкости. 

	• Дворники ветрового стекла – один 
раз в месяц проверяйте состояние 
стеклоочистителей. Если дворники не 
справляются с очищением ветрового 
стекла, их следует проверить на 
наличие износа, трещин и других 
повреждений. 

	• Уровень тормозной жидкости – 
следует уровень жидкости минимум 
раз в месяц. 

	• Педаль тормоза – необходимо 
проверить нормально ли работает 
педаль тормоза. 

	• Рычаг электронного стояночного 
тормоза (EPB) – необходимо 
проверить исправно ли работает 
рычаг. 

	• Аккумулятор стартера – раз в месяц 
необходимо проверять его состояние 
и осматривать клеммы на наличие 
коррозии. 

	• Система кондиционирования – 
следует еженедельно проверять 
исправность работы кондиционера. 

	• Шины – раз в месяц следует проверять 
давление в шинах. Проверять степень 
износа протектора и осматривать 
на наличие посторонних предметов, 
которые могут воткнуться в шину.

	• Обогрев ветрового стекла – 
раз в месяц следует проверять 
воздуховыпускные отверстия 
устройства обогрева ветрового 
стекла при использовании 
кондиционера или обогревателя.

	• Фары – раз в месяц необходимо 
проверять систему освещения, чтобы 
убедиться в ее исправности. 

	• Двери автомобиля – следует 
убедиться, что дверь багажника и все 
остальные двери легко открываются 
и закрываются, а также надежно 
запираются. 

	• Клаксон – проверить исправно ли 
работает клаксон. 

 Внимание

	•Не следует управлять 
автомобилем, не прошедшим 
проверки, это может привести к 
его серьезным повреждениям, а 
также травмам людей. 
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Фары

Регулировка передних фар

Когда новый автомобиль выпускается 
с завода, его передние фары уже 
отрегулированы. При частой перевозке 
тяжелых грузов может потребоваться 
повторная регулировка передних 
фар. Регулировку фар рекомендуется 
производить в авторизованном 
сервисном центре BYD.

Запотевание фар 

	• После сильных дождей или мойки 
автомобиля, комбинированные 
фонари, задние фары или указатели 
поворота на боковых зеркалах 
заднего вида могут запотевать. Это 
похоже на образование конденсата 
на боковых окнах автомобиля во 
время дождя и не является признаком 
неисправности транспортного 
средства. 

	• Фонарь представляет собой 
относительно замкнутое и узкое 
пространство, при включенном 
свете температура в ней довольно 
высока (визоры, рефлекторы и 
т.д. легко прогорают), поэтому 
фонарю необходимо охлаждение. 
Чтобы обеспечить необходимое 
охлаждение при включенном свете, 
в корпусе фар имеются отверстия 
для рассеивания тепла, с помощью 
которых происходит теплообмен с 
окружающей средой, чем больше 
разница температур, тем конвекция 
интенсивнее. В процессе конвекции 
водяной пар из атмосферы 
неизбежно попадает внутрь фонаря. 
Из-за таких факторов, как солнечный 
свет, конвекция, тепло от света 
ламп, водяной пар из воздуха легко 
конденсируется в туман или капельки 
воды на поверхности фонаря с 
наиболее низкой температурой, что 
называется запотеванием фары.

 Внимание

	•Если внутри фар или ламп 
указателей поворота на боковых 
зеркалах заднего вида появилось 
запотевание, это может быть 
связано с повышенной влажностью 
воздуха или большой разницей 
температур между автомобилем 
и окружающей средой. В таком 
случае при езде следует включить 
фары или фонари указателей 
поворота, через некоторое время 
конденсат исчезнет.

	•При наличии очевидных скоплений 
воды в фонарях рекомендуется 
доставить автомобиль в 
авторизованном сервисном центре 
BYD для диагностики и ремонта.

Техническое 
обслуживание люка

Методы технического 
обслуживания панорамного 
люка

1.	 С помощью влажной тряпки 
необходимо вытереть пыль и песок 
с внешней уплотнительной ленты 
люка, не допуская ее царапин, 
иначе это приведет к снижению ее 
уплотняющей функции;

2.	 С помощью влажной тряпки следует 
протирать пыль и песок с краев 
молдинга переднего стекла, чтобы не 
поцарапать уплотнительную ленту. 
Что может привести к снижению ее 
уплотняющих свойств;

3.	 Необходимо регулярно протирать 
переднюю часть заднего стекла 
(после того, как переднее стекло 
будет полностью открыто), чтобы 
избежать накопления пыли, песка, 
листьев и т.д., которые могут 
затруднить водоотведение из люка;
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4.	 Следует регулярно очищать боковые 
направляющие по обеим сторонам, 
а также передний желоб, чтобы 
избежать накопления пыли, песка, 
листьев, которые могут засорить 
отверстия для слива воды и 
затруднить водоотведение из люка;

5.	 В процессе мытья машины следует 
избегать прямого попадания водяной 
струи из водяного пистолета высокого 
давления непосредственно на 
уплотнительную ленту, это не только 
может деформировать и повредить 
уплотнительную ленту, но и привести 
к попаданию воды в салон;

6.	 В зимний период люк может легко 
замерзнуть, если принудительно 
открыть люк, это может привести 
к повреждению уплотнительной 
ленты или других его компонентов. 
Автомобиль следует прогреть, 
включив одновременно в 
кондиционере теплый воздух, 
чтобы ускорить таяние снега и льда 
на люке, необходимо дождаться 
определенной температуры воздуха 
в машине, затем можно попробовать 
открыть люк, остатки влаги на люке 
необходимо вытереть насухо, чтобы 
предотвратить его замерзание;

7.	 Не следует открывать люк полностью 
на слишком ухабистых дорогах, это 
может создать сильную вибрацию 
между люком и направляющими и 
привести к деформации связанных 
деталей, вплоть до повреждения 
электродвигателя.Кроме того, 
запрещено открывать люк во время 
дождя или мойки автомобиля. 

Методы технического 
обслуживания общего люка

1.	 Влажной тряпкой необходимо 
протереть пыль и песок с 
уплотнительной ленты люка, 
избегая появления царапин на ней, 
которые могут привести к снижению 
герметичности люка;

2.	 Влажной тряпкой необходимо 
стереть пыль и песок с металлической 
части крыши со всех сторон 
от люка, чтобы предотвратить 
изнашивание уплотнительной ленты 
при закрывании люка, которое 
может привести к снижению его 
герметичности;

3.	 Необходимо регулярно очищать 
направляющие и передний водяной 
желоб, чтобы в них не скапливалась 
пыль, песок, листья и другая грязь, 
которая может задерживаться 
в отверстиях для слива воды и 
привести к попаданию воды в салон;

4.	 В процессе мытья машины следует 
избегать прямого попадания водяной 
струи из водяного пистолета высокого 
давления непосредственно на 
уплотнительную ленту, это не только 
может деформировать и повредить 
уплотнительную ленту, но и привести 
к попаданию воды в салон;

5.	 В зимний период люк может легко 
замерзнуть, если принудительно 
открыть люк, это может привести 
к повреждению уплотнительной 
ленты или других его компонентов. 
Автомобиль следует прогреть, 
включив одновременно в 
кондиционере теплый воздух, 
чтобы ускорить таяние снега и льда 
на люке, необходимо дождаться 
определенной температуры воздуха 
в машине, затем можно попробовать 
открыть люк, остатки влаги на люке 
необходимо вытереть насухо, чтобы 
предотвратить его замерзание;

6.	 Не следует открывать люк полностью 
на слишком ухабистых дорогах, это 
может создать сильную вибрацию 
между люком и направляющими и 
привести к деформации связанных 
деталей, вплоть до повреждения 
электродвигателя. Кроме того, 
запрещено открывать люк во время 
дождя или мойки автомобиля.
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Хранение автомобиля

	• Если автомобиль не будет 
эксплуатироваться в течение 
длительно времени (больше одного 
месяца), необходимо провести 
следующую подготовку. Надлежащая 
подготовка поможет предотвратить 
ухудшение состояния транспортного 
средства и облегчит повторный ввод 
его в эксплуатацию.По возможности, 
следует оставить автомобиль в 
помещении.

	• Необходимо тщательно вымыть и 
высушить все внешние поверхности 
кузова. 

	• Необходимо очистить салон, 
убедиться, что коврики и половики 
полностью сухие. 

	• Селектор передач должен быть 
установлен в положении «Парковка».

	• Следует немного приоткрыть окна 
(при хранении в помещении). 

	• Под передние стеклоочистители 
необходимо подложить сложенное 
махровое полотенце или тряпки, 
чтобы они не прикасались к лобовому 
стеклу. 

	• Чтобы уменьшить прилипание, 
следует распылить силиконовую 
смазку на уплотнители всех дверей 
и багажника, а также нанести 
автомобильный воск на места 
соприкосновения уплотнительных 
полосок всех дверей и багажника с 
окрашенными поверхностями. 

	• Кузов автомобиля необходимо 
накрыть «пористым материалом», 
который пропускает воздух, 
например, хлопчатобумажной 
тканью. Под непористыми 
материалами, такими как 
полиэтиленовая пленка, может 
скапливаться влага, которая 
повредит краску на кузове. 

 Полезная информация

	•Для обеспечения нормальной 
работоспособности тягового 
аккумулятора и аккумулятора 
стартера при транспортировке 
и хранении автомобиля, 
рекомендуется, чтобы до 
транспортировки или хранения 
значение SOC было выше 50%.

Капот
Открывание капота

1.	 Перевести селектор в положение 
«P» или «N», затянуть электронный 
стояночный тормоз.Потянуть два 
раза подряд вверх ручку открывания 
капота, расположенную слева 
под приборной панелью, капот 
приоткроется.

2.	 Приподнять капот вверх, и он 
автоматически поднимется до 
полного открытия.
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Закрывание капота

1.	 Потянуть капот вниз, чтобы 
блокировочное кольцо 
соприкоснулось с замком капота, 
положить обе руки на крышку капота, 
как показано на рисунке, затем 
с усилием нажать на крышку до 
закрывания.

2.	 После закрывания капота нужно 
убедиться, что замок надежно 
защелкнут. 

 Полезная информация

	•До начала движения нужно 
убедиться, что капот закрыт и 
надежно заперт.В противном 
случае, во время вождения капот 
может неожиданно распахнуться, 
что приведет к аварии.

Система охлаждения 
Низкотемпературный расширительный 
бачок

Высокотемпературный расширительный 
бачок

	• Если уровень жидкости в 
расширительном бачке находится 
между отметками «MAX» (отметка 
максимального уровня жидкости на 
шкале) и «MIN» (отметка минимально 
уровня жидкости) – это соответствует 
норме.

	• Охлаждающая жидкость всегда 
должна иметь ту же спецификацию, 
что и оригинальная охлаждающая 
жидкость. Не следует добавлять 
какие-либо смеси. Не допускается 
смешивание охлаждающих жидкостей 
разных марок и типов. 

 Полезная информация

	•Доливать охлаждающую жидкость 
рекомендуется в авторизованном 
сервисном центре BYD.

 Внимание

	•Запрещается добавлять в 
систему охлаждения какие-либо 
антикоррозийные средства 
или другие добавки.Поскольку 
добавки могут быть несовместимы 
с охлаждающей жидкостью или 
элементами двигателя.
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 Внимание

	•Перед открытием крышки бачка 
с охлаждающей жидкостью, 
необходимо убедиться, что 
двигатель, электродвигатель, 
встроенный модуль высокого 
напряжения, крышка бачка с 
охлаждающей жидкостью и 
радиатор остыли, иначе это может 
привести к разбрызгиванию 
охлаждающей жидкости и повлечет 
серьезные ожоги. 

	•Во время добавления 
охлаждающей жидкости 
нельзя открывать крышку 
распределительного блока плавких 
предохранителей в моторном 
отсеке. 

	•Во время добавления 
охлаждающей жидкости 
необходимо использовать 
специализированные 
инструменты, чтобы избежать 
попадания охлаждающей жидкости 
в распределительный блок.

Омыватель

	• При обычном использовании 
автомобиля необходимо не реже 
одного раза в месяц проверять 
уровень жидкости в бачке омывателя 
ветрового стекла. 

	• Если омыватель часто используется 
в плохих погодных условиях, 
необходимо проверять уровень 
жидкости в бачке чаще.

	• Необходимо использовать 
качественную моющую жидкость 
для ветрового стекла, которая 
способствует удалению грязи и не 
замерзает в холодную погоду.

	• Во время добавления омывающей 
жидкости в бачок, следует тканью, 
смоченной в омывающем растворе 
для ветрового стекла, протереть 
щетки стеклоочистителей, это 
поможет сохранить их в хорошем 
состоянии.

 Внимание

	•Нельзя заливать в бачок омывателя 
ветрового стекла уксусно-водный 
раствор. 

	•Рекомендуется использовать 
соответствующую стандартам 
жидкость для омывателя ветрового 
стекла. 

Система торможения 
Уровень жидкости должен находиться 
между минимальной (MIN) и 
максимальной (MAX) отметками на 
стенке бачка.Если уровень жидкости 
находится на отметке «MIN» (нижний 
предел) или ниже нее, необходимо 
проверить систему торможения.
Проверка системы торможения на 
наличие утечек и износ тормозных 
колодок.
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 Полезная информация

	•Уровень жидкости в бачке следует 
проверять не реже одного раза в 
месяц. 

	•Производить замену тормозной 
жидкости следует согласно 
времени эксплуатации или 
пробегу, которые установлены в 
графике регулярного технического 
обслуживания. 

	•Следует использовать тормозную 
жидкость HZY6/DOT4, идентичную 
оригинальному типу BYD. Другие 
типы тормозной жидкости не 
подходят для системы торможения 
данного автомобиля.

Моторное масло для 
двигателя

	• Необходимо использовать моторное 
масло правильной спецификации.

	• При покупке моторного масла 
необходимо проверить его 
характеристики, указанные 
на упаковочной таре, эти 
характеристики должны 
соответствовать правилам 
эксплуатации данного автомобиля.

Рекомендованное моторное масло 

	• Моторное масло играет важную роль 
в обеспечении производительности 
и долговечности двигателя, 
поэтому следует использовать 
высококачественное очищенное 
моторное масло.Рекомендуется 
использовать оригинальное 
моторное масло BYD.

	• Расход моторного масла зависит 
от манеры вождения, погодных и 
дорожных условий. Новые двигатели 
могут иметь более высокие 
показатели расхода топлива.

Диагностика моторного масла

1.	 Следует припарковать автомобиль на 
ровной горизонтальной поверхности, 
запустить двигатель и довести его до 
нормальной рабочей температуры, 
затем выключить.

2.	 Через 10 минут после остановки 
двигателя нужно снять правую 
декоративную заслонку, достать 
масляный щуп, посмотреть состояние 
масла и его уровень, проверить 
находится ли он между отметками ① 
и ② .По мере необходимости следует 
долить или заменить масло.

3.	 Вставить масляный щуп обратно.

	• При включении сигнальной лампы 
низкого давления масла, следует 
незамедлительно добавить моторное 
масло. 



247

Техническое обслуж
ивание и уход

06

 Предупреждение

	•Внимание! Нельзя проливать 
моторное масло на другие 
элементы автомобиля. 

	•Моторное масло, детали 
двигателя и выхлопная система 
являются высокотемпературными 
элементами, которые могут 
привести к ожогам. Следует 
соблюдать осторожность и 
надевать защитную одежду при 
манипуляциях в моторном отсеке. 

	•Длительный или частый контакт 
с отработанным моторным 
маслом может вызвать кожные 
заболевания. Когда такое масло 
попадает на кожу, его можно смыть 
водой с мылом. 

Система 
кондиционирования
Система кондиционирования в 
автомобиле – это замкнутая система, 
рекомендуется, чтобы любые сложные 
работы по техническому обслуживанию 
выполнялись специалистами из 
авторизованных сервисных станций 
BYD.

Вот что можно сделать самостоятельно, 
чтобы убедиться, что система 
кондиционирования работает 
эффективно. 

	• Регулярно проверять обогреватель 
и конденсатор кондиционера.
Удалять листья, насекомых 
и грязь, скопившуюся на его 
лицевой поверхности.Этот мусор 
может затруднять прохождение 
потоков воздуха, что приведет к 
снижению охлаждающего эффекта.
Рекомендуется обратиться в 
авторизованный сервисный центр 
BYD для решения вопроса. 

	• В холодное время года необходимо 
хотя бы раз в неделю включать 
кондиционер минимум на 10 минут, 
чтобы обеспечить циркуляцию 
смазочного масла, содержащегося в 
хладагенте.

	• Если охлаждающий эффект системы 
кондиционирования не так хорош, как 
раньше, рекомендуется обратиться 
в авторизованный сервисный центр 
BYD для осмотра и ремонта.

 Внимание

	•При каждом осмотре и ремонте 
системы кондиционирования 
воздуха станция технического 
обслуживания должна 
обеспечивать использование 
системы рециркуляции хладагента.

	•Система может рекуперировать 
хладагент для повторного 
использования, избегая 
загрязнения окружающей среды 
путем непосредственного выпуска 
хладагента в атмосферу.

Щетки 
стеклоочистителя
Уплотнительная лента щеток 
стеклоочистителя изготавливается из 
синтетического каучука, поэтому они 
относятся к быстроизнашивающимся 
деталям. Среда эксплуатации 
автомобиля и привычки водителя 
могут привести к повреждению щеток. 
Поэтому для обеспечения долгого 
срока службы щеток и безопасности 
автомобиля, следует обратить внимание 
на следующие пункты:

	• Не следует использовать щетку 
стеклоочистителя для соскабливания 
обледенения, образовавшегося 
на поверхности ветрового стекла, 
для этого нужно использовать 
специальный скребок. 
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	• Не следует соскабливать пятна грязи, 
масла и воска щетками с ветрового 
стекла. 

	• Необходимо содержать поверхность 
стекла в чистоте, не следует 
соскабливать с ветрового 
стекла пыль, песок, насекомых и 
посторонние предметы. 

	• Во время мойки и полировки 
автомобиля, не нужно наносить 
полироль на ветровое стекло, так 
как ее слой при плохом освещении 
будет отражать свет, что повлияет 
на обзор и безопасность вождения.
После мойки автомобиля необходимо 
промыть щетки стеклоочистителя 
и удалить с ветрового стекла слой 
парафина специальным средством 
для очистки стекол от воскового слоя. 

	• Во время мойки автомобиля 
не следует промывать щетки 
стеклоочистителей непосредственно 
из водяного пистолета, чтобы они не 
повредились от давления воды. 

Инструкция для технического 
обслуживания

	• Необходимо регулярно очищать 
ветровое стекло и щетки 
стеклоочистителя (рекомендуется раз 
в неделю-две). 

	• Даже если нет дождя, рекомендуется 
регулярно протирать стекло (раз в 
один-два дня). 

	• При использовании щетки 
стеклоочистителя для очистки 
ветрового стекла оно должно быть 
полностью влажным (когда не 
идет дождь, необходимо заранее 
включить омывающую жидкость для 
распыления на стекло).

	• Следует использовать специальную 
стеклоомывающую жидкость для 
очищения ветрового стекла. 

	• При налипании грязи и насекомых на 
ветровое стекло их следует вовремя 
протирать тряпкой. 

	• При наличии на ветровом стекле 
царапин от попадания камней, 
требуется своевременно провести 
техническое обслуживание 
(рекомендуется реставрация 
ветрового стекла с помощью 
полимеров, при большом количестве 
царапин или при наличии больших 
сколов, предлагается замена 
ветрового стекла).

	• Необходимо регулярно менять щетки 
стеклоочистителей, рекомендуется 
производить замеру раз в полгода.

	• При мытье ветрового стекла, рычаги 
стеклоочистителей должны быть 
предварительно подняты.

Обслуживание шин

	• В целях безопасности вождения 
шины должны быть соответствующего 
типа и размера для вашей модели 
автомобиля, с хорошим протектором 
и нормативным давлением в шинах.

	• Ниже детально описано, как измерить 
давление в шинах, проверить их 
на повреждения и износ, а также 
указано время замены шин.

 Предупреждение

	•Использование чрезмерно 
изношенных шин с недостаточным 
или слишком высоким давлением 
воздуха может привести к аварии с 
пострадавшими. 

	•Необходимо соблюдать все 
инструкции, содержащиеся в 
данном руководстве по накачке и 
техническому обслуживанию шин.
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Накачка 

	• Поддержка оптимального давления 
в шинах обеспечивает наилучшее 
сочетание управляемости, срока 
службы протектора и комфорта при 
езде.

	• Использование недостаточно 
накачанных шин приведет к 
неравномерному износу шин, 
повлияет на управляемость и 
энергопотребление, а также с 
большей вероятностью приведет к 
утечке воздуха из-за перегрева.

	• Использование перекачанных шин 
снизит комфортность автомобиля, а 
неровности дорожного покрытия с 
большей вероятностью его повредят. 
В тяжелых случаях существует риск 
разрыва шины, что серьезно угрожает 
безопасности автомобиля, а также 
приведет к неравномерному износу 
шин и повлияет на срок их службы.

	• Автомобиль оборудован устройством 
контроля давления в шинах.Когда 
шина холодная, можно определить, 
следует ли добавлять давление, 
в соответствии со значениями 
давления, отображаемыми на 
приборе.

	• Давление в шинах следует измерять, 
когда шины находятся в холодном 
состоянии.Это подразумевает, что 
измерения следует проводить после 
того, как автомобиль минимум три 
часа стоит на парковке. Если перед 
измерением давления в шинах 
необходимо проехать, шины можно 
считать холодными, если пройденное 
расстояние не превышает 1,6 км.

	• Если проводить измерение давления 
в шине, когда она находится в горячем 
состоянии (проехав несколько 
километров), показания давления 
будут на 30–40 кПа (0,3–0,4 кгс/см²) 
выше, чем в холодном состоянии. 
Это нормальное явление, не следует 
спускать воздух, чтобы достичь 
указанного значения давления в 
холодных шинах, иначе это приведет 
к недостаточному давлению.

 Полезная информация

	•Рекомендуемое давление в шинах 
(табличка находится на дверной 
раме со стороны водителя) – на 
ярлыке указано рекомендуемое 
давление для холодных шин.

	• Бескамерные шины самоуплотняются 
при проколе.Но, поскольку утечка 
воздуха будет происходить медленно, 
необходимо найти место утечки, 
как только давление в шине начнет 
понижаться. 

Диагностика

	• Каждый раз при проверке давления 
в шинах, необходимо проверять 
их на наличие повреждений, 
проникновения посторонних 
предметов и износа.

	» Повреждения или неровности 
на протекторе или бортах. При 
обнаружении любого из этих 
пунктов шину нужно заменить.

	» Царапины, трещины и порезы на 
боковой поверхности шины.Когда 
видна ткань шины или корд, шину 
нужно заменить.
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	• Чрезмерный износ протектора.

	• На внутренней стороне протектора 
шины имеются следы износа.Если 
протектор стирается до той степени, 
когда можно увидеть отметку в виде 
полосы поперек протектора, это 
означает, что на покрышке осталось 
лишь 1,6 мм протектора, при таком 
изнашивании шин сцепление на 
скользкой дороге будет слабым. 

	• Когда протектор шины изнашивается 
до появления отметки износа, 
свойства шины значительно 
снижаются, ее следует заменить.

Техническое обслуживание

	• Помимо оптимальной накачки шин, 
правильная регулировка колес также 
способствует уменьшению износа 
протекторов. 

	• Если износ шин оказывается 
неравномерным, рекомендуется 
проверить регулировку колес в 
авторизованном сервисном центре 
BYD.

	• При выпуске автомобиля с завода 
производится балансировка колес, 
однако после эксплуатации в течение 
определенного количества времени 
может потребоваться повторная 
регулировка. 

	• Если при движении на высокой 
скорости (80км/ч) ощущается некая 
постоянная вибрация, которая 
отсутствует при медленной езде, 
рекомендуется проверить шины в 
авторизованном сервисном центре 
BYD.

	• Если шина уже подвергалась ремонту, 
следует обязательно провести 
балансировку колес. 

	• После установки новых шин или 
замене колес необходимо проводить 
балансировку. 

 Внимание

	•Неправильно установленные 
балансировочные грузики могут 
застревать или сползать, что 
может привести к повреждению 
автомобиля или окружающих 
предметов во время движения. 

	•Несоответствующий вес 
балансировочных грузиков 
может повредить алюминиевые 
диски автомобиля.Поэтому 
рекомендуется использовать 
оригинальные балансировочные 
грузики для балансировки колес.

Замена шин

	• Для равномерного износа шин 
и продления их срока службы 
рекомендуется регулярно менять 
шины и выполнять балансировку 
колес. 

	• Если автомобильная шина 
используется в качестве временной 
запаски, производить ее замену не 
нужно.
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	• При покупке шин можно обнаружить, 
что некоторые из них являются 
«направленными», это означает, что 
они предназначены для установки 
только в одном направлении.Если 
используются направленные шины, 
то при замене можно поменять 
местами только передние и задние 
колеса. Как показано на рисунке 
выше.

Замена шин и колес.

	• Оригинальные шины для этого 
автомобиля подобраны таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимальную производительность 
автомобиля и в то же время 
обеспечить наилучшее сочетание 
управляемости, комфорта при 
движении и долгого срока службы.

	• Рекомендуется заменять 
оригинальные шины в 
авторизованном сервисном центре 
BYD.

	• Использование радиальных шин с 
разными размерами, диапазонами 
нагрузки, номинальной скоростью 
вращения и максимальным 
давлением в холодных шинах 
(отмечено на боковой стороне шин) 
или совместное использование 
радиальных и диагональных шин 
приведет к снижению тормозной 
способности автомобиля, мощности 
(сцепления) и точности рулевого 
управления.

	• Установка неподходящих шин 
может влиять на маневренность 
и устойчивость автомобиля, 
а также привести к авариям с 
пострадавшими. 

	• Лучше всего заменять все четыре 
шины одновременно, а если 
это невозможно или в этом нет 
необходимости, тогда заменяются 
попарно обе передние или задние 
шины.Замена только одной 
покрышки может серьезно повлиять 
на маневренность автомобиля. 

	• ABS (антиблокировочная система) 
срабатывает, сравнивая скорость 
вращения колес. Поэтому при замене 
шин необходимо использовать шины 
того же размера, что и оригинальные 
шины автомобиля. Размер и структура 
шин будут влиять на скорость 
вращения колес и могут вызывать 
несогласованные действия системы.

	• Если колеса необходимо заменить, 
следует убедиться, что новые колеса 
соответствуют спецификациям 
оригинальных колес. Новые колеса 
можно приобрести в авторизованном 
сервисном центре BYD. Перед 
заменой колес рекомендуется 
проконсультироваться в 
авторизованных сервисных центрах 
BYD.

 Полезная информация

Необходимо соблюдать следующие 
пункты, в противном случае это 
приведет к типичным рискам 
при маневрировании и к потере 
контроля над управлением 
автомобилем. 

	•Не следует одновременно 
устанавливать на автомобиль 
радиальные и диагональные или 
шины с косым брекером. 

	•Не используйте другие размеры 
шин, кроме рекомендованных 
производителем.
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Плавкий 
предохранитель
Все электрические цепи автомобиля 
снабжены плавкими предохранителями 
для защиты от короткого замыкания 
или перегрузки.Эти предохранители 
установлены в двух блоках плавких 
предохранителей соответственно.

	• Блок плавких предохранителей 
моторного отсека расположен рядом 
с передним левым крылом. 

	» Чтобы увидеть ярлык 
предохранителей, нужно снять 
верхнюю крышку блока плавких 
предохранителей моторного отсека 
и перевернуть крышку.

	• Блок плавких предохранителей 
приборной панели располагается 
внутри защитного экрана под 
приборной панелью со стороны 
водителя. 

	» Сначала снимается торцевая 
защита приборной панели 
слева, затем нижний защитный 
экран, после чего можно увидеть 
блок плавких предохранителей 
приборной панели.

 Полезная информация

	•Не следует использовать 
предохранитель с номинальным 
током выше необходимого или 
любой другой предмет вместо 
плавкого предохранителя, так 
как это приведет к серьезным 
повреждениям и может привести к 
возгоранию.

	•Во время добавления 
охлаждающей жидкости 
нельзя открывать крышку 
распределительного блока 
плавких предохранителей в 
моторном отсеке.

	•Во время добавления 
охлаждающей жидкости 
необходимо использовать 
специализированные 
инструменты, чтобы избежать 
попадания охлаждающей 
жидкости в распределительный 
блок.

	• Замена перегоревшего плавкого 
предохранителя на другой с большим 
номиналом силы тока значительно 
увеличивает вероятность 
повреждения электрической 
системы. 

	• Если у вас нет сменного плавкого 
предохранителя с номиналом 
силы тока, соответствующим 
вашей цепи, следует заменить его 
на предохранитель с меньшим 
номиналом силы тока. 
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Техническое обслуж
ивание и уход

06

Знак блока плавких предохранителей моторного отсека

№ п/п Ампер (А) Защищенные узлы или электрические цепи

F1 40 Система электровпрыска

F2 60 Блок распределения питания на приборной панели

F3 10 Топливный инжектор

F4 30 Электронный блок управления (ECU) двигателем

F5 20 Индукционная катушка

F6 15 Электромагнитный клапан

F7 10 Датчик кислорода

F8 - -

F9 5 Электронный блок управления (ECU) двигателем

F10 10 Левая передняя комбинированная фара

F11 10 Правая передняя комбинированная фара

F12 7,5 Компрессор

F13 10 Контроллер электродвигателя 

F14 - -
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№ п/п Ампер (А) Защищенные узлы или электрические цепи

F15 5 Включатель стоп-сигнала

F16 - -

F17 - -

F18 - -

F19 - -

F20 30 Обогрев заднего стекла

F21 30 Передние стеклоочистители 

F22 - -

F23 10 Контроллер автомобиля

F24 10 Насос водяного охлаждения с электронным 
управлением

F25 10 Система управления аккумулятором

F26 7,5 USB

F27 15 Резервный блок питания

F28 - -

F29 - -

F30 60 ESC

F31 - -

F32 - -

F33 5 Система управления аккумулятором

F34 - -

F35 5 Задний контроллер кузова

F36 7,5 Электронный блок управления (ECU) двигателем

F37 7,5 ETC

F38 10 SRS

F39 5 ADAS

F40 5 Комбинированная приборная панель

F41 5 EPS

F42 5 ESC

F43 - -
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Техническое обслуж
ивание и уход

06

№ п/п Ампер (А) Защищенные узлы или электрические цепи

F44 60 ESC

F45 40 Воздуходув

F46 5 Контроллер автомобиля

F47 - -

F48 10 Задний стеклоочиститель

F49 - -

F50 70 C-EPS

F51 60 Неполярный вентилятор

F52 - -

F53 60 Водяной насос двигателя
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Знак на блоке плавких предохранителей приборной панели

№ п/п Ампер (А) Защищенные узлы или электрические цепи

01 30 Задний контроллер кузова

02 - -

03 - -

04 10 Диагностический порт 

05 5 Комбинированная приборная панель

06 5 Модуль высокочастотного приемника

07 5 Панель переключения передач
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Техническое обслуж
ивание и уход

06

№ п/п Ампер (А) Защищенные узлы или электрические цепи

08 20 Мультимедиа

09 20 Внешний усилитель мощности

10 5 ADAS

11 7,5 Комбинированный переключатель

12 - -

13 - -

14 - -

15 10 Левый задний комбинированный фонарь

16 10 Правый задний комбинированный фонарь

17 5 Автомобильное зарядное устройство

18 - -

19 30 Задний контроллер кузова

20 30 Задний контроллер кузова

21 30 Левое переднее сиденье с электроприводом

22 30 Правое переднее сиденье с электроприводом 

23 - -

24 - -

25 - -

26 - -

27 - -

28 - -

29 - -

30 - -

31 - -



258



При 
возникновении 
неисправности 07 При возникновении  
неисправности.................................260


